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[bookmark: _Toc491433851]Huyện Nam Trực là huyện nằm ở nằm ở phía Đông của tỉnh Nam Định, diện tích tự nhiên là 16.171 ha, dân số khoảng 194.112 người. Địa hình huyện Nam Trực rất thuận lợi cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Phía Bắc và phía Nam là vùng trũng, thuận lợi cho việc trồng lúa nước, vùng giữa huyện từ Tây sang Đông, dọc theo con đường Vàng thuận lợi cho việc phát triển các loại hoa màu và cây công nghiệp. Vùng đồng bãi chạy dọc theo đê sông Đào dài 15 km phía Tây huyện và theo đê sông Hồng 14 km phía Đông huyện thuận lợi cho việc phát triển rau màu và nghề trồng dâu nuôi tằm. Chạy dọc từ phía Bắc xuống phía Nam là sông Châu Thành cùng với các nhánh sông khác, thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển giao thông đường thủy; sông Hồng, sông Đào là nguồn cung cấp nước chính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện.
Từ Bắc xuống Nam huyện có có quốc lộ 21 dài 13 km ở phía Đông và tỉnh lộ 490C (đường 55 cũ) dài 15,8 km ở phía tây; từ đông sang tây có 3 tuyến đường giao thông chạy song song từ đường 21 sang đường 490C gồm các tuyến đường: Đường Vàng, đường Trắng, đường Đen, tạo nên hệ thống giao thông thủy bộ liên hoàn rất thuận lợi cho giao lưu và phát triển kinh tế.
Trong những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Nam Trực được quan tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên do thời gian khai thác lâu, một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông. Mặt khác, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu di chuyển, kết nối, thông thương hàng hóa ngày một tang theo những cung đường ngắn, thuận tiện, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. 
Tuyến đường Phong Quang, huyện Nam Trực là tuyến đường trục giao thông huyết mạch của huyện Nam Trực. Tuyến đường được xây dựng từ lâu hiện tại đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Việc đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực hiện nay rất là cần thiết, cấp bách. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực cũng như phục vụ cho việc sản xuất công nông nghiệp, kinh doanh buôn bán của nhân dân; Hạn chế ô nhiễm môi trường do bụi đường gây ra; Cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương; Tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân.
Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thông qua Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực. Quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 4,7km theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, có châm trước một số đoạn qua khu dân cư thiết kế bề rộng đường hiện trạng và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường trong vùng bao gồm môi trường tự nhiên (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) và môi trường xã hội. Như vậy việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhằm phân tích các tác động sẽ diễn ra trong quá trình chuẩn bị dự án, quá trình dự án đi vào hoạt động cũng như khi dự án ngừng hoạt động và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đó.
Trong quá trình thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ với diện tích 6.000m2. Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 30; khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và mục số 6 Phụ lục IV phụ lục ban hành kèm  theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ diện tích 6.000m2 thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt.
[bookmark: _Toc32506328][bookmark: _Toc51655152][bookmark: _Toc107480843]1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc534483669][bookmark: _Toc488743604][bookmark: _Toc491433852]Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
[bookmark: _Toc32506329][bookmark: _Toc51655153][bookmark: _Toc107480844]1.3. Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển.
[bookmark: _Toc534483671][bookmark: _Toc488743605][bookmark: _Toc491433853][bookmark: _Toc32506330][bookmark: _Toc51655154][bookmark: _Toc107480845][bookmark: _Toc534483672]Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực là dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường hiện trạng và phù hợp với các Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20502. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.
[bookmark: _Toc488743606][bookmark: _Toc491433854][bookmark: _Toc32506331][bookmark: _Toc51655155][bookmark: _Toc107480846]2.1. Các văn bản làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM.
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[bookmark: _Toc468086339][bookmark: _Toc491433856][bookmark: _Toc32506333][bookmark: _Toc51655157]- Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh;
- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
2.1.2. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực tài nguyên nước.
- Luật Tài nguyên Nước năm 2012.
- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
2.1.3. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực thủy lợi
	- Luật Thủy lợi năm 2017;
	- Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
2.1.4. Căn cứ pháp lý về luật đất đai
- Luật đất đai năm 2013.
	- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
2.1.5. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng.
- Luật xây dựng 2014.
- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng.
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dungvề quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 11/2021/TT–BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- TCXDVN 13606:2023/BXD về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.
[bookmark: _Toc51655161]2.1.6. Căn cứ pháp lý về phòng cháy chữa cháy
- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001.
- Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 về việc sửa, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.
- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình–Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
2.1.7. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực giao thông đường bộ.
	- Luật giao thông đường bộ năm 2008.
	- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
	- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số Đ11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	- Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số Đ11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
2.1.8. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
- Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: _Toc32506341][bookmark: _Toc51655165]2.1.9. Quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng:
	* Quy chuẩn môi trường áp dụng
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;
QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;
	* Quy chuẩn xây dựng, giao thông áp dụng
	TCVN4054:2005- Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế.
	TCXDVN104:2007- Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế.
	22TCN211-06- Áo đường mềm- Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
	TCVN4055:2012- Tổ chức thi công
	QCVN 41:2019/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án.
[bookmark: _Toc488743615][bookmark: _Toc491433863][bookmark: _Toc32506342][bookmark: _Toc51655166][bookmark: _Toc107480848]- Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực.
2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án cung cấp:
- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực.
- Thiết kế cơ sở dự án 
- Bản đồ vị trí thực hiện dự án
- Các văn bản, tài liệu liên quan khác.
[bookmark: _Toc488743616][bookmark: _Toc491433864][bookmark: _Toc32506343][bookmark: _Toc51655167][bookmark: _Toc107480849][bookmark: _Toc534483675]3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.
[bookmark: _Toc488743617][bookmark: _Toc491433865][bookmark: _Toc32506344][bookmark: _Toc51655168][bookmark: _Toc107480850]3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM.
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là việc phân tích, đánh giá, dự báo các tác động môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
-  Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM:
	+ Nghiên cứu dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án do Chủ dự án cung cấp. 
+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội địa bàn khu vực dự án. 
+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường (khu vực dự án) trước khi thực hiện dự án.
+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.
+ Tham vấn cộng đồng dân cư khu vực dự án.
+ Giúp chủ dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.
-  Nội dung và cấu trúc:
Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo đúng mẫu 04 Phụ lụcban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc488743619][bookmark: _Toc491433867][bookmark: _Toc32506346][bookmark: _Toc51655169][bookmark: _Toc107480852]4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM.
[bookmark: _Toc469314177][bookmark: _Toc5218092][bookmark: _Toc13725370][bookmark: _Toc22647427][bookmark: _Toc32506347][bookmark: _Toc51655170][bookmark: _Toc107480853]4.1. Các phương pháp ĐTM.
- Phương pháp thống kê các số liệu môi trường: Phương pháp thống kê là phương pháp rất hữu hiệu để chỉ ra các tác động và có khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú ý trong quá trình đánh giá tác động của dự án. Phương pháp thống kê có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện và kết quả khá rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế là không thể đánh giá được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của dự án. Vì thế phương pháp liệt kê thường chỉ được sử dụng trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần đánh giá. Phương pháp này được áp dụng để liệt kê đầy đủ các nguồn gây tác động đến dự án và được thể hiện ở phần chương 3 của báo cáo.
- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng khí thải và các chất ô nhiễm trong nước thải của Dự án. Tuy nhiên kết quả này chỉ mang tính chất tương đối do nhiều nguyên nhân như:
+ Điều kiện phương tiện;
+ Hệ thống giao thông;
+ Các quá trình đốt cháy nhiên liệu;
+ Việc dùng các hệ số cho các loại nguyên nhiên liệu là tương đối;
Vì vậy việc sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số phát thải trong báo cáo mang tính chất tham khảo và để đối chứng trước khi sử dụng các phương pháp khác để đánh giá tác động môi trường của Dự án đối với các hợp phần tự nhiên và kinh tế xã hội. 
Phương pháp này được sử dụng trong phần đánh giá các tác động môi trường của dự án tại chương 3 của báo cáo.
-	Phương pháp so sánh: Phương pháp này dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở so sánh, đánh giá với các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với các thành phần môi trường không khí, nước, đất, tiếng ồn… Phương pháp này được áp dụng trong phần hiện trạng môi trường và phần đánh giá tác động môi trường dự án tại chương 2 và chương 3 của báo cáo.
[bookmark: _Toc13028363][bookmark: _Toc20128385][bookmark: _Toc32506348][bookmark: _Toc51655171][bookmark: _Toc107480854]4.2. Các phương pháp khác.
- Phương pháp kế thừa tài liệu: Để phục vụ nội dung báo cáo ĐTM, phương pháp thu thập số liệu được sử dụng là phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo. Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ những tài liệu tham khảo do chủ dự án cung cấp và các nguồn tài liệu chính thống khác để xây dựng cơ sở luận cứ nhằm chứng minh các giả thuyết. Cùng với việc thu thập số liệu, báo cáo ĐTM kế thừa có chọn lọc các thông tin, số liệu sẵn có từ các tài liệu tham khảo cùng với các số liệu điều tra thực địa để hoàn thiện báo cáo. Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt các nội dung của báo cáo ĐTM.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: là phương pháp dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu thu thập được để đưa ra những nhận định về hiện trạng, từ đó đánh giá các tác động và xây dựng các biện pháp giảm thiểu, xử lý những tác động đó. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM.
- Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, nước tại khu vực thực hiện dự án và lân cận phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường, xây dựng các chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2 của báo cáo ĐTM.
- Phương áp tham vấn (cộng đồng): Phương pháp này được áp dụng tại chương VI của báo cáo ĐTM. Tham vấn cộng đồng là sự ghi nhận sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Mục đích của việc làm này nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhóm đối tượng chịu tác động từ dự án, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển. 
[bookmark: _Toc107480855]5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM.
[bookmark: _Toc107480856]5.1. Thông tin về dự án:
[bookmark: _Toc491433870][bookmark: _Toc32506349][bookmark: _Toc51655172]5.1.1. Thông tin chung:
	- Tên dự án: “Cải tạo, nâng cấp đường Phong Quang, huyện Nam Trực.”
	- Địa điểm thực hiện dự án: huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
	- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực.
5.1.2. Quy mô của dự án:
	- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài 4,7km, theo tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, có châm trước một số đoạn qua khu dân cư thiết kế theo bề rộng đường hiện trạng và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến. Cụ thể như sau:
· Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 4,7km. Trong đó: Tuyến chính dài khoảng 3,7km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; các tuyến nhánh dài khoảng 1,0km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng có châm trước một số đoạn qua khu dân cư thiết kế theo bề rộng đường hiện trạng và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến. 
·  Tuyến chính chiều dài khoảng 3,7km (điểm đầu tiếp giáp trục đường trên địa bàn xã Nam Phong thuộc địa phận xã Nam Mỹ; điểm cuối giao với QL21 tại Km154+220, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực); thiết kế với quy mô đường cấp V đồng bằng Bm=5,5, Bn=7,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa và các công trình trên tuyến. 
· Tuyến nhánh gồm 2 tuyến được thiết kế theo quy mô đường cấp V đồng bằng có châm trước một số đoạn qua khu dân cư thiết kế theo bề rộng đường hiện trạng (B mặt= 3,5-5.5m, B nền= 3,5-7,5m) và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến, cụ thể: 
·  Tuyến nhánh 1: Có chiều dài khoảng 260m (điểm đầu giao với tuyến chính tại Km 2+400, điểm cuối giao với tuyến nhánh 2 tại xóm Trại Xám, xã Hồng Quang).
·  Tuyến nhánh 2: Có chiều dài khoảng 740m (điểm đầu giao với tuyến chính tại Km 3+600, điểm cuối giao với đường xóm Trại Xám, xã Hồng Quang).
· Xây dựng kè, tường chắn bảo vệ nền, lề đường phía sông.
· Thiết kế các công trình trên tuyến, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông… được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
5.1.3. Công nghệ sản xuất: (không có)
5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án.
5.1.4.1. Giải pháp thiết kế:
· Thiết kế mặt đường: Kết cấu áo đường làm mới theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
1. Mặt đường BTN chặt 19 dày 7cm;
1. Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0Kg/m2;
1. Móng đường cấp phối đá dăm lớp trên dày 15cm;
1. Móng đường cấp phối đá dăm lớp dưới dày 26cm;
1. Móng đường đá thải đầm chặt dày 20cm;
1. Nền đường cát đen đầm chặt K98 dày 30cm;
1. Nền đường cát đen đầm chặt K95 dày 30cm.
5.1.4.2. Các công trình trên tuyến:
1. Xây kè + tường chắn bảo vệ nền đường các vị trí đắp lấn sông. 
· Đỉnh, thân kè xây đá VXM mác 100 ;
· Thân tường chắn bằng BTXM mác 200;
· Móng tường chắn bằng BTXM mác 200;
· Đá dăm đệm dày 10cm;
· Cọc tre gia cố móng kè D>= 6cm, L = 2,5m, mật độ 25cọc/m2.
1. Kết cấu cống tròn: 
· Ống cống tròn BTCT tải trọng C mua sẵn.
· Móng cống bằng BTCT M200 đúc sẵn lắp ghép.
· Đầu cống đá hộc xây vữa XM M100#. 
· Đá dăm đệm dày 10cm trên nền móng cọc tre L= 2.0m , mật độ 20c/m2. 
1. Kết cấu cống hộp: 
· Gia cố móng chính bằng cọc tre D6-8; L= 3m mật độ 30 cọc/m2; 
· Móng chính dày (50-:-80)cm, 
· Sân cống dày 50cm dưới lót BTXM mác 100#, dày 10cm; 
· Tường thân dày (50-:-60)cm, tường cánh (50-:-60)cm; 
· Thân cống BTCT M250# đổ tại chỗ; 
· Nối tiếp giữa móng chính và sân cống, tường thân và tường cánh bằng khớp nối nhựa PVC; 
· Dàn van bằng BTCT M250; 
· Cửa van phẳng bằng thép đóng mở bằng Palăngxen 3 tấn. 
· Phía thượng, hạ lưu gia cố bằng đá hộc xây VXM M100#, lòng kênh dày 50cm, mái kênh dày 30cm, và tường chắn dưới lót bằng đá 2x4 dày 10cm.
1. Thiết kế bó vỉa, đan rãnh:
· Thiết kế bó vỉa đan rãnh đoạn qua khu dân cư có thiết kế cống dọc B400:  Bó vỉa loại nằm BTXM M200# KT 25x18cm. Đan rãnh BTXM M200# đúc sẵn lắp ghép rộng 25cm dày 6cm. Rãnh thu nước mặt đường qua đan rãnh, sau đó theo độ dốc dọc cống đổ về các cống ngang đường, hoặc đổ trực tiếp ra kênh, mương qua các cửa xả.
1. Thiết kế hệ thống biển báo, cọc tiêu, tôn hộ lan, sơn vạch kẻ đường... (theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT: Về báo hiệu đường bộ).
5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường.
	Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt	
[bookmark: _Toc51655198][bookmark: _Toc107480857]5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường.
[bookmark: _Toc341693705][bookmark: _Toc451777347][bookmark: _Toc462469699]* Giai đoạn thi công xây dựng: 
- Trong giai đoạn chuẩn bị dự án: Hoạt động giải phóng mặt tác động đến tâm lý người dân bị thu hồi đất và người dân sinh sống dọc tuyến đường dự án.
- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án.
+ Tác động của khí thải, bụi đất, bụi cát trong quá trình giải phóng mặt bằng chặt phá cây cối và thi công xây dựng; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải của các phương tiện vận tải; hoạt động thi công xây dựng; từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu.
+ Tác động của tiếng ồn, rung, nhiệt độ từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.
+ Tác động của nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng.
+ Tác động của chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn từ các hoạt động thi công xây dựng.
+ Tác động của chất thải nguy hại trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, thi công. 
* Giai đoạn dự án đi vào khai thác và sử dụng:
- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường có ý nghĩa rất lớn đối với xã Nam Phong, Nam Mỹ, Hồng Quang. Việc nâng cấp, cải tạo này sẽ cải thiện giao thông của 03 xã, tạo điều kiện thông thương để phát triển kinh tế trong vùng. 
- Tuyến đường được mở rộng, hoạt động dịch vụ của địa phương có điều kiện phát triển, ổn định, đời sống nhân dân trong vùng được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trực. 
+ Các cống được xây mới, tu sửa giúp ổn định hoạt động tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuận lợi, tăng năng suất nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống cho người dân. 
Khi công trình đi vào khai thác và sử dụng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế của địa phương, cải thiện giao thông khu vực, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Bên cạnh những tác động tích cực vẫn còn một số tác động tiêu cực phát sinh khi công trình đi vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực này là nhỏ so với tác động tích cực. 
- Tác động bụi, khí thải, tiếng ồn từ hoạt động của phương tiện vận tải phục vụ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động đi lại của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường.
- Tác động nước thải: Khi dự án đi vào giai đoạn khai thác sử dụng, đường giao thông thuận lợi sẽ hình thành các cơ sở sản xuất, kinh doanh bám theo đường phát sinh nước thải.
- Tác động chất thải rắn: Trong quá trình vận chuyển lưu thông hàng hóa, …của người dân trên tuyến đường nếu không được che chắn sẽ phát sinh chất thải xuống đường. Ngoài ra, chất thải sinh hoạt của dân cư sinh sống dọc tuyến đường và các cơ sở sản xuất kinh doanh nếu không có biện pháp thu gom mà đổ thải ra đường, ven đường sẽ gây ô nhiễm môi trường. 
[bookmark: _Toc107480858]5.3. Dự báo các tác động môi trường chính của dự án.
5.3.1.Giai đoạn thi công xây dựng dự án:
- Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, chủ dự án sẽ thực hiện các công việc sau: Công việc giải phóng mặt bằng là rất phức tạp và tác động đến môi trường vật lý và kinh tế - xã hội. Khi thực hiện dự án phải tiến hành giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đất ao, vườn,… 
	- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: 
a) Bụi, khí thải:
Nguồn phát sinh: 
+ Từ hoạt động giải phóng mặt bằng: Bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động chặt phá cây cối; hoạt động giao thông vận chuyển cây. Thành phần chủ yếu là bụi cát, bụi đất.
+ Từ hoạt động thi công xây dựng: từ hoạt động đào, đắp đất, cát, đá.
+ Hoạt động thi công trải nhựa đường: khói bụi, hydrocacbon.
+ Từ hoạt động của phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải ra vào công trường. Thành phần bụi, khí thải là SO2, NOx, CO, hydrocacbon.
+ Từ hoạt động của các máy móc thiết bị thi công xây dựng: máy đầm nén, máy ủi, máy xúc, máy hàn, máy cắt sắt, máy trộn bê tông,... Thành phần bụi, khí thải là SO2, NOx, CO.
Tải lượng: Trên thực tế, lượng bụi, khí thải phát sinh biến động, thay đổi tùy theo hướng và tốc độ gió trong khu vực, tùy theo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong ngày. 
b) Tiếng ồn, rung, nhiệt độ:
Nguồn phát sinh: từ các máy móc thi công xây dựng, hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải.
c) Nước thải 
Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh trong giai đoạn này gồm: nước mưa chảy tràn; nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công; nước thải từ quá trình xây dựng.
Tải lượng: Với đặc điểm của dự án là thi công tuyến đường trải dài nên quá trình triển khai dự án phân bổ theo từng đoạn cho từng đơn vị thầu thi công, thi công theo hình thức cuốn chiếu. Dự tính tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 6m3/ngày
d) Chất thải rắn thông thường:
- Chất thải từ quá trình giải phóng mặt bằng: chặt bỏ cây xanh nằm trong phạm vi dự án.
- Chất thải từ quá trình thi công xây dựng: bóc phong hóa, đào đất, hoạt động thi công. 
- Chất thải rắn sinh hoạt của người lao động trên công trường. Thành phần: Các loại thức ăn thừa, vỏ hoa quả, giấy, nilon, bìa carton.... 
e) Chất thải nguy hại
Nguồn phát sinh từ hoạt động cung cấp xăng dầu, bảo dưỡng máy móc phát sinh dầu thải hoặc rơi vãi nhiên liệu này. Từ công đoạn láng mặt đường có sử dụng nhựa đường. Thành phần chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng bao gồm dầu thải, các giẻ lau dính dầu mỡ, dính nhựa đường, các can, thùng chứa thải có dính nhiên liệu xăng, dầu, nhựa đường. 
5.3.2. Giai đoạn dự án đi vào khai thác sử dụng:
[bookmark: _Toc5091322]a. Bụi, khí thải:
Nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu từ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường. Hoạt động của phương tiện vận tải phục vụ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động đi lại của người dân tham gia giao thông. Thành phần CO, CO2, NOx, bụi hạt,...Mức độ ô nhiễm từ hoạt động giao thông phụ thuộc vào mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật của xe,...
[bookmark: _Toc321083559][bookmark: _Toc321088577][bookmark: _Toc328642641][bookmark: _Toc332683798][bookmark: _Toc332684019][bookmark: _Toc332684241][bookmark: _Toc5091323]b. Nước thải:
Nguồn phát sinh từ nước mưa chảy tràn và nước thải khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dọc tuyến đường: Lượng nước thải nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu thải và ý thức của người dân. 
c. Chất thải rắn:
Nguồn phát sinh từ hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa, …của người dân trên tuyến đường. Chất thải sinh hoạt của dân cư sinh sống dọc tuyến đường và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 
c. Đối với tiếng ồn, độ rung: 
Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường phụ thuộc vào lưu lượng, thành phần các loại xe, tốc độ của xe và đặc điểm của đường, công trình bên đường. Với đặc thù của tuyến đường trải dài qua địa phận của 2 xã, tại mỗi đoạn trên tuyến có lưu lượng và tốc độ xe chạy khác nhau. Tại  những khu vực có tập trung đông dân cư, khu trường học, sẽ phát sinh tiếng ồn lớn hơn những khu vực là cánh đồng 
[bookmark: _Toc107480859][bookmark: _Toc51655201][bookmark: _Toc51806614]5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường 
[bookmark: _Toc107480860]5.4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án.
a. Đối với bụi, khí thải
[bookmark: _Toc51655209][bookmark: _Toc51806617]- Chỉ được chặt cây, phát quang thực vật trong phạm vi diện tích giải tỏa.
- Sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công cũ, lạc hậu.
	- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng trọng tải quy định. 
	- Trong quá trình vận chuyển đất, cát, đá, xi măng... các phương tiện được che kín bằng vải bạt tránh rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm không khí dọc tuyến đường vận chuyển và khu vực lân cận.
	- Quy định tốc độ xe khi hoạt động trong khu vực đang thi công, gắn biển báo hạn chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào công  trường và khu vực lân cận.
	- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ tại các trạm bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi, chất thải phát sinh và nguy cơ xảy ra các sự cố.
b. Biện pháp giảm thiểu nước thải:
- Nước mưa chảy tràn: Nhà thầu thi công tạo rãnh thoát nước mưa tự nhiên nhằm tránh gây ứ đọng nước mưa. Nước mưa từ khu vực chưa xây dựng và khu vực không thuộc dự án sẽ cho hướng chảy riêng với hệ thống thoát nước trên công trường xây dựng. 
- Nước thải sinh hoạt: Các chủ thầu xây dựng sử dụng phương án xử lý nước thải như sau: xây dựng nhà vệ sinh di động hoặc thuê nhà vệ sinh của người dân gần khu vực thi công. Đối với nước thải từ nhà vệ sinh di động tạm thời, chủ thầu hợp đồng với đơn vị có năng lực đến thu gom xử lý chất thải theo quy định. 
	- Đối với nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: Đơn vị thi công yêu cầu công nhân, người lao động trên công trường không rửa phương tiện, dụng cụ thi công dưới sông, mương, ao hoặc đổ nước thải xuống đất canh tác của dân.  
c. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn:
- Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng: Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ...có thể thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng. Lượng đất đá, vữa, cát…phát sinh trong quá trình thi công vận chuyển đến khu vực tiếp nhận. Vị trí tiếp nhận chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ làm việc với đại diện UBND xã Nam Mỹ, Nam Phong và UBND xã Hồng Quang. 
  - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trên công trường được thu gom hàng ngày vào thùng chứa (mỗi đội thi công bố trí 2 thùng rác loại 50 lít). Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm ký hợp đồng với địa phương hàng ngày thu gom và đem đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt của địa phương. 
	d. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại
- Đơn vị thi công không thực hiện việc sửa chữa xe, máy móc trên công trường.
- Chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng bao gồm dầu thải, các giẻ lau dính dầu mỡ, dính nhựa đường, các can, thùng chứa thải có dính nhiên liệu xăng, dầu, nhựa đường. 
- Mỗi đội thi công sẽ được trang bị 1-3 thùng chứa loại 80 lít, có nắp đậy và có gắn nhãn tên loại chất thải nguy hại trên thùng. Nhà thầu thuê đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định. 
[bookmark: _Toc5091332]	e. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác:
	* Tiếng ồn:
- Tất cả các phương tiện, máy móc và thiết bị đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật môi trường và thường xuyên được bảo dưỡng đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.
- Lắp đặt tấm chắn ồn ở các đoạn tuyến có khu vực dân cư tập trung nhằm giảm tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải từ khu vực thi công xây dựng đến các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực thi công. 
* Độ rung
- Tùy theo từng loại máy móc, thiết bị thi công, Nhà thầu sẽ sử dụng các biện pháp giảm thiểu độ rung như: Kê cân bằng máy, sử dụng hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi kim loại....
- Bố trí khoảng cách vận hành của các thiết bị tránh sự cộng hưởng làm tăng độ rung của chúng.
* Biện pháp bảo vệ các nhà dân, công trình công cộng, công trình văn hóa dọc tuyến đường:
Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tác động xấu tới nhà dân, công trình công cộng có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án:  
- Thiết lập khoảng cách an toàn từ khu vực thi công đến các công trình công cộng
- Sử dụng các giải pháp giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn hiệu quả tránh gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các công trình này.
* Biện pháp giảm thiểu giao thông khu vực thực hiện dự án: Đảm bảo an toàn giao thông của các phương tiện vận tải và phương tiện lưu thông của người dân khi qua lại tuyến đường khu vực thi công. Phân luồng, thực hiện nghiêm ngặt việc điều tiết xe ra vào khu vực. Các khu vực đang thi công có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng. 
[bookmark: _Toc5091335]5.4.2. Giai đoạn dự án đi vào khai thác sử dụng.
[bookmark: _Toc321084763][bookmark: _Toc321085118][bookmark: _Toc321088609][bookmark: _Toc328642674][bookmark: _Toc332683826][bookmark: _Toc332684048][bookmark: _Toc332684270][bookmark: _Toc5091339]	a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải. 
Chủ đầu tư bố trí lắp đặt các trạm barie, các biển báo quy định tốc độ, tải trọng xe được phép lưu thông trên tuyến đường. Bố trí hệ thống các biển hiệu quy định tốc độ hay bấm còi khi đi qua khu vực tập trung dân cư. 
b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước. 
Khi dự án đi vào vận hành toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường được thu gom theo đường cống dọc theo tuyến đường. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tiêu thoát nước mưa, định kỳ nạo vét bùn cặn, rác thải. 
c. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nguy hại.
- Chất thải rắn thông thường: Hàng ngày tổ vệ sinh môi trường tại địa phương có nhiệm vụ quét dọn đường, rác sẽ được đem đi xử lý tại khu vực xử lý của từng địa phương. 
- Chất thải nguy hại: Do đặc thù của dự án là đường giao thông không phải dự án sản xuất. Do đó chất thải nguy hại chỉ phát sinh từ quá trình sửa chữa đường có sử dụng nhựa đường. Tuy nhiên hoạt động này không phát sinh thường xuyên.
Ngoài ra khi có sự cố về tai nạn giao thông trên đường làm chảy tràn xăng dầu ra lòng đường địa phương sử dụng cát để thấm xăng dầu sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý. 
[bookmark: _Toc321084762][bookmark: _Toc321085117][bookmark: _Toc321088608][bookmark: _Toc328642673][bookmark: _Toc332684271][bookmark: _Toc5091340]	d. Biện pháp giảm thiểu khác:
[bookmark: _Toc321084766][bookmark: _Toc321085121][bookmark: _Toc321088612]- Thực hiện duy tu, nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, cống rãnh nhằm tránh sự tích tụ nước làm ô nhiễm môi trường, gây tắc nghẽn dòng chảy ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của động thực vật.
- Nghiêm cấm việc đổ vật liệu, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt dọc tuyến đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
- Chủ đầu tư quy định không cho xe có trọng tải lớn lưu thông trong khu dân cư để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống thoát nước. 
- Chủ đầu tư, UBND xã có trách nhiệm giám sát các cơ sở, hộ gia đình khi đấu nối đường ống dẫn nước thải sinh hoạt với đường cống thoát nước thải nhằm tránh việc đấu nối không quy định gây hư hỏng đường cống thoát nước. 
[bookmark: _Toc107480861]5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.
[bookmark: _Toc51655210]5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.
[bookmark: _Toc51655211]Do đặc thù của dự án, thi công xây dựng đường giao thông tổng chiều dài 4,7km. Bên cạnh đó, việc thi công xây dựng được phân kỳ đầu tư theo những hạng mục công trình đầu tư khác nhau. Nguồn phát thải chủ yếu là bụi, khí thải nên việc giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án trong giai đoạn thi công dựa theo tiến độ của dự án cũng như tính chất của các hạng mục công trình xây dựng.  
- Vị trí giám sát: 03 vị trí. Trong đó xã Nam Phong: 1 mẫu; xã Nam Mỹ: 1 mẫu; xã Hồng Quang: 1 mẫu. Vị trí lấy mẫu ưu tiên phía gần khu dân cư.
- Thông số quan trắc: 
+ Bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2 so sánh QCVN05:2023/BTNMT.
	+ Tiếng ồn: so sánh QCVN26:2010/BTNMT
- Tần suất giám sát: 01 lần/năm (trong thời gian thi công xây dựng).
5.5.2.Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động.
Do đặc thù của dự án không thuộc dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ,... nên khi dự án đi vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư hàng năm thực giám sát sự sụt lún, nứt đường, cầu, hệ thống đường cống thu gom thoát nước, hệ thống cột, biển báo,… để có biện pháp khắc phục kịp thời.

[bookmark: _Toc346868225][bookmark: _Toc488743926][bookmark: _Toc51655261]

[bookmark: _Toc107480908]KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
[bookmark: _Toc346868226][bookmark: _Toc488743927][bookmark: _Toc491434160][bookmark: _Toc32506407][bookmark: _Toc51655262][bookmark: _Toc107480909]
1. KẾT LUẬN.
	Dự ánh đi vào khai thác sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh trong vùng, cải thiện điều kiện môi trường khu vực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân;
· Báo cáo đã nhận dạng, liệt kê và đánh giá tất cả các tác động liên quan đến dự án trong các giai đoạn thực hiện.
· Các tác động đến môi trường vật lý và môi trường sinh học liên quan đến hoạt động của dự án bao gồm:
+ Khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm và ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn đưa dự án đi vào khai thác, sử dụng nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp.
+ Các rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong quá trình vận hành dự án nếu không có các biện pháp phòng chống, khắc phục sự cố phù hợp.
- Các tác động đến môi trường văn hóa - xã hội liên quan đến hoạt động của dự án bao gồm:
+ Tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án (đền bù và giải phóng mặt bằng dự án).
+ Tác động do vấn đề chỗ ở và mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương.
- Báo cáo đã trình bày các biện pháp giảm thiểu cho các tác động tiêu cực được sàng lọc sau khi đánh giá.
- Các biện pháp giảm thiểu này khả thi và phù hợp với điều kiện của dự án 
- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực sẽ được thực hiện như đã trình bày trong báo cáo.
[bookmark: _Toc346868227][bookmark: _Toc488743928][bookmark: _Toc491434161][bookmark: _Toc32506408][bookmark: _Toc51655263][bookmark: _Toc107480910]2. KIẾN NGHỊ.
[bookmark: _Toc346868228][bookmark: _Toc488743929][bookmark: _Toc491434162][bookmark: _Toc32506409][bookmark: _Toc51655264]Khi Dự án hoàn thành sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Do đó, Chủ đầu tư rất mong nhận được sự ủng hộ của UBND tỉnh Nam Định, UBND xã Nam Phong, xã Nam Mỹ và xã Hồng Quang trực tiếp hưởng lợi, các ban ngành trong công tác giải phóng mặt bằng, thuê đất tạm thời, các vị trí đổ thải... cho dự án được thực hiện trong thời gian sớm nhất.
	Chủ đầu tư đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định xem xét, tạo điều kiện để báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sớm được thẩm định và phê duyệt.
	Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ban ngành của địa phương trong vùng dự án tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được đề xuất trong các giai đoạn của dự án (chuẩn bị dự án, giai đoạn xây dựng và giai đoạn đưa công trình vào khai thác sử dụng) bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 
[bookmark: _Toc107480911]3. CAM KẾT.
* Cam kết về các giải pháp, biện pháp BVMT sẽ thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị và thi công nêu trong báo cáo ĐTM.
- Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.
- Về biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Nồng độ bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình thi công đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia môi trường Việt Nam hiện hành
- Chất thải rắn: Thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định. Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường do loại chất thải này.
- Tiến hành các biện pháp kiểm soát an toàn trong thi công và ứng cứu sự cố môi trường xảy ra.
- Cam kết triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.
* Cam kết về các giải pháp, biện pháp BVMT sẽ thực hiện trong giai đoạn vận hành:
- Cam kết tiến hành giám sát môi trường trong giai đoạn thi công theo đúng quy định 
- Thực hiện quản lý duy tu bảo dưỡng hàng năm để có biện pháp khắc phục kịp thời.
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